Gama kolorystyczna pro i Moskitiery ANWIS
Szeroka gama kolorystyczna, a takze dostepnos¢ roznych typéw pro li, pozwala dobra¢ moskitiere KO mfo rt | OC h ro n a

zaréwno do nowoczesnych, jak i tradycyjnych obiektow architektonicznych.

Moskitiery ramkowe

biaty - RAL 9003 braz - RAL 8017 srebrny - RAL 9006 antracyt - RAL 7016 ztoty dab orzech mahon macore winchester

Moskitiery otwierane

biaty - RAL 9003 braz - RAL 8017 srebrny - RAL 9006 ztoty dab orzech mahon macore winchester

Moskitiery rolowane

Moskitiery przesuwne

biaty - RAL 9003 braz - RAL 8017 ztoty dab orzech biaty - RAL 9016 braz - RAL 8019 ztoty dab orzech
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Gwarancja jakosci

Firma ANWIS udziela 36-miesiecznej gwarancji na swoje produkty. Zapytaj Partnera
Handlowego ANWIS o ustugi zwigzane z konserwacjg i czyszczeniem, ktére zapewnig
dtuga zywotnos¢ produktu w warunkach intensywnego uzytkowania.

Glowne zalety moskitier

wyjatkowo mocne i trwate materiaty

» specjalnie zastosowana siatka niezmniejszajgca widocznosci

o odporna na czynniki atmosferyczne — temperature, promieniowanie UV oraz deszcz . o . .
Firma ANWIS przywigzuje ogromng uwage nie tylko do wykonania nalnego produktu,

« materialy nieprzyciggajace brudu MIESIECY ale i kazdego detalu. Dzieki temu moze zaoferowaé wysoki poziom wyrobéw potwier-
« produkt wykonany idealnie na wymiar GWARANCJI! dzony przez norme ISO 9001:2008 oraz przyznane atesty, certy katy, liczne nagrody

i wyrdznienia m.in. Przedsiebiorstwo Fair Play, Gazele Biznesu, Lider Polskiego Biznesu,
o mozliwos¢ wyboru kolorystyki pro lu wg palety RAL lub palety oklein drewnopodobnych anNnwis L;,;Zr Marki. ¢ Y 9
» kolor siatki - czarna lub szara
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Moskitiery zintegrowane z roleta zewnetrzng Roleta zewngtrzna 2 moskitiera ambasadol

Moskitiery w wersji rolowanej moga by¢ zintegrowane z roletg zewnetrz-
ng - elewacyjng lub podtynkowa. Roleta zewnetrzna z moskitierg ochroni
wnetrze przed dostepem dokuczliwych owadéw oraz pytkdw. Moskitiera
nie ogranicza widocznosci i nie zaktdca pracy rolety.

Lista dystrybutoréw produktéw rmy Anwis
na stronie www.anwis.pl - Sie¢ sprzedazy

Skuteczna ochrona przed owadami i insektami
Siatka niezmniejszajgca widocznosci

Anwis Sp.  0.0. Nieprzyciagajace brudu materiaty
87-800 Wioctawek, ul. Smocza 16/18 . . .
+48 54 412 88 00, F: +48 54 412 88 26 Produkt wykonany idealnie na wymiar

aAanwis anwis@anwis.pl, www.anwis.pl Pro le dostepne w szerokiej gamie koloréw aAanwis



Moskitiery - siatki, instalowane w otworach okiennych i drzwiowych, majgce na celu ochrone
przed insektami oraz nieczystosciami. Mozliwo$¢ doboru typu oraz ksztattu moskitiery w za-
leznosci od funkcji, a takze ze wzgledu na rodzaj otworu okiennego, pozwoli idealnie dobrac

produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.

Typy moskitier

Moskitiera ramkowa

Montowana jest w prosty sposéb do futryny okiennej przy pomocy bezinwa-
zyjnych uchwytéw obrotowych. Moskitiera ramkowa doskonale sprawdzi sie
w oknach, ktére otwierane sg wytgcznie w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza.

Zamontowane na poczatku wiosny doskonale spetnig swojg role do pdznej
jesieni. Po tym okresie nalezy moskitiere zdja¢, podda¢ konserwacji i przecho-
wac do nastepnego sezonu. Duzg zaletg moskitiery ramkowej jest mozliwos¢
szybkiego wypiecia i wpiecia moskitiery przy pomocy uchwytéw obrotowych.

Moskitiery rolowane - pozioma i pionowa

Moskitiera rolowana w wersji pionowej stosowana jest najczesciej do okien.
Po rozwinieciu, siatka moskitiery mocowana jest do listwy hakowej lub za-
czepOw znajdujacych sie w prowadnicy. Przy zwolnieniu siatki z uchwytow,
spowalniacz moskitiery daje mozliwos$¢ ptynnego nawoju siatki w kasecie bez
jej uszkodzenia.

Moskitiera rolowana w wersji poziomej stanowi idealne zamkniecie dla okien
balkonowych lub tarasowych. Blokowanie moskitiery przy pomocy tasmy ma-
gnetycznej pozwala tatwo i szybko rozwing¢ i zwing¢ moskitiere.

Moskitiery otwierane - okienna i drzwiowa

Moskitiera otwierana stosowana zaréwno do okien, jak rowniez drzwi balko-
nowych, montowana jest za pomocg zawiaséw do fasady budynku lub futryny
drzwiowej. Wyposazona jest w uchwyt do otwierania oraz magnesy trzymajace
moskitiere w pozycji zamknietej, a takze w uszczelke szczotkowa, ktéra mak-
symalnie zabezpiecza pomieszczenie przed dostaniem sie insektow i nieczy-
stosci z zewnatrz. Dodatkowo zamontowane w moskitierze samozamykacze,
automatycznie domykajgce otwartg moskitiere, podnoszg komfort uzytkowania.

Moskitiera przesuwna

Moskitiera przesuwna doskonale sprawdzi sie w duzych przeszklonych wne-
kach jak, balkony, tarasy, witryny, a takze ogrody zimowe. Skrzydto moskitiery
przesuwa sie na prowadnicach goérnej i dolnej, jedno lub dwutorowej. Mak-
symalne wymiary skrzydta moskitiery - 2000 x 2500 mm. Dostepnos$¢ szesciu
typow moskitiery przesuwnej, a takze dobor prowadnic w zaleznosci od wyso-
kosci progu pozwoli idealnie dopasowac¢ produkt pod katem jego funkcjonal-
nosci oraz miejsca montazu. Moskitiery dostosowane sg do wszystkich typow
okien i drzwi. Konstrukcja skrzydta nie ogranicza widocznosci w $wietle okna
/brak poprzeczki dzielgcej skrzydto moskitiery/.

Moskitiera ramkowa

Moskitiera rolowana pionowa

Moskitiera otwierana drzwiowa

Moskitiera przesuwna

N Moskitiera otwierana drzwiowa

Komfort 1 ochrona

Wraz z nadejsciem cieplejszych dni czesciej otwieramy okna, drzwi tarasowe oraz balkonowe, pozosta-
wiajgc je dtuzej otwarte, aby wywietrzy¢ pomieszczenie lub wpusci¢ powiew $wiezego powietrza. Nie-
stety wraz z otwarciem okien jesteSmy narazeni na wpuszczenie do wnetrza insektéw, matych gryzoni,
a takze nieczystosci z zewnatrz /pyiki, kurz, liscie .../ W celu zapewnienia komfortu i ochrony przed czyn-
nikami zewnetrznymi warto pomysle¢ o zastosowaniu moskitiery.

Komfort uzytkowania

Zastosowanie moskitiery w zaden sposob nie przeszkadza w pracy rolet wewnetrznych oraz zewnetrz-
nych. Nie ogranicza rowniez widocznosci w Swietle okna. Wszystkie elementy, z ktdrych sktada sie ram-
ka sg odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych (ramka wykonana jest z aluminium), co gwa-
rantuje moskitierze trwatos$¢ na wiele lat jej uzytkowania. Moskitiery mozna dostosowa¢ do dowolnego
otworu okiennego i drzwiowego.

Ochrona przed owadami i pytkami

Moskitiery chronig przed owadami, oraz przenikaniem pytkéw do wnetrza domu dzieki siatce wykona-
nej z wiékna szklanego. Wszystkie elementy moskitiery zabezpieczone sg specjalng powtoka odporng
na dziatanie warunkéw atmosferycznych, co gwarantuje trwatos$¢ na wiele lat uzytkowania.

N Moskitiera ramkowa

Moskitiery o nietypowych ksztattach

W ofercie rmy ANWIS dostepne sg rowniez moskitiery ramkowe o nietypowych ksztattach
— potokregi, wielokaty, trojkaty, trapezy.




N Roleta naokienna

tLatwosC sterowania i bezpieczenstwo

Nowoczesne rolety zewnetrzne pozwalajg na tatwe sterowanie za pomocg pilota,
programatoréw czasowych lub czujnikéw.

« Sterowanie centralne umozliwia obstuge kilku rolet w jednym czasie nawet tych
trudno dostepnych. Wystarczy jedno uzycie przycisku pilota, aby zastoni¢ okna
lub ustawi¢ rolety w potozeniu catkowicie gwarantujgcym ochrone prywatnosci.

« Automatyczne zamykanie sie rolet przy duzym nastonecznieniu. O okreslonej
godzinie beda sie zamykaty lub otwieraty zaleznie od pogody z wykorzystaniem
czujnikdw wewnetrznych i zewnetrznych.

» Symulacja obecnosci. Rolety moga by¢ sterowane catkowicie automatycznie.
O okreslonej godzinie beda sie zamykaty lub otwieraly zgodnie z programatorem
czasowym. Mozna réwniez sterowac roletg na odlegtos$¢ za pomocg telefonu.

o Bezpieczenstwo. Zintegrowany z roletami system alarmowy. — =

Roleta zewnetrzna z moskitierg

Ostona przed owadami i pytkami

Rolety zewnetrzne moga by¢ wyposazone w moskitiery dostosowane
do wszystkich typow okien i drzwi. Moskitiery chronig przed owadami,
oraz przenikaniem pytkow do wnetrza domu dzieki siatce wykonanej
z widkna szklanego. Wszystkie elementy moskitiery zabezpieczone sg
specjalng powtoka odporng na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
co gwarantuje trwato$¢ na wiele lat uzytkowania. Moskitiera nie ogranicza
widocznosci i nie zaktGca pracy rolety.

Gama kolorystyczna pro i

Szeroka gama kolorystyczna pozwala idealnie dostosowac rolete zaréwno do nowoczesnych,
jak i tradycyjnych obiektéw architektonicznych.
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Gwarancja jakosci

Firma ANWIS udziela 36-miesiecznej gwarancji na swoje produkty. Zapytaj Partnera
Handlowego ANWIS o ustugi zwigzane z konserwacjg i czyszczeniem, ktére zapewnig
dtuga zywotnos¢ produktu w warunkach intensywnego uzytkowania.

Firma ANWIS przywigzuje ogromng uwage nie tylko do wykonania nalnego produktu,
ale i kazdego detalu. Dzieki temu moze zaoferowac wysoki poziom wyrobow potwier-
dzony przez norme I1SO 9001:2008 oraz przyznane atesty, certy katy, liczne nagrody
i wyrdznienia m.in. Przedsiebiorstwo Fair Play, Gazele Biznesu, Lider Polskiego Biznesu,
Lider Marki.
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Lista dystrybutoréw produktéw rmy Anwis
na stronie www.anwis.pl - Sie¢ sprzedazy

Anwis Sp. z 0.0.

87-800 Wioctawek, ul. Smocza 16/18
+48 54 412 88 00, F: +48 54 412 88 26

anwis@anwis.pl, www.anwis.pl

Rolety zewnetrzne ANWIS
Komfort i bezpieczenstwo

Termoizolacja

Ochrona przed hatasem i odpornos¢ na warunki pogodowe

Zabezpieczenie przed wiamaniem i prywatno$¢ w domu

tatwosc¢ sterowania i bezpieczenstwo

Ostona przed owadami i pytkami aAnwis



Wybor typu rolety, a takze sposdb jej montazu uzalezniony jest od tego, na jakim etapie budowy
domu podjeta zostanie decyzja o zastosowaniu rolet zewnetrznych: na etapie projektu, w trakcie
budowy czy juz w gotowym obiekcie.

Montaz na elewacji budynku

Typy rolet zewnetrznych
Ktory wybrac?

Elewacyjne

Montaz do istniejgcych, wykornczonych budynkéw

¢ Rolety elewacyjne montuje sie w dwojaki sposéb: na elewacji
budynku lub we wnece okiennej, a takze drzwiowej.

» Skrzynka w roletach elewacyjnych jest elementem widocznym

z tego powodu dostepna jest w wielu opcjach kolorystycznych,
a takze w okleinach drewnopodobnych.

« Rolety elewacyjne wystepuja w dwoéch wariantach: skrzynka
z klapa rewizyjna scieta po katem 450 oraz skrzynka pétokragta.

Podtynkowe

Przeznaczone gtéwnie do nowo budowanych obiektow ale tez do Montaz pod warstwa izolacyjna

budynkow juz istniejgcych
* Mozliwo$¢ wkomponowania skrzynki w elewacje budynku, dzieki
czemu staje sie niewidoczna.

e Zaletg systemu rolety podtynkowej jest montaz skrzynki pod warstwa
izolacyjna sciany budynku. W ten sposdb nadproze okienne chronione
jest przed przemarzaniem.

* Montaz rolety nie wymaga ingerencji w konstrukcje okna czy drzwi
ale przed montazem nalezy wykona¢ wneke w nadprozu okiennym.

* Dzieki klapie rewizyjnej na zewnatrz budynku, prace konserwacyjne
i serwisowe wykonywane sg bez zaktdcenia prywatnosci domownikow.

Naokienne

Montaz na etapie instalowania stolarki okiennej lub jej wymiany Zabudowa obustronna

* Montazu skrzynki rolety i prowadnic dokonuje sie na ramie okiennej
lub drzwiowej przed ich osadzaniem we wnece.

* W fazie budowy budynku lub wymiany stolarki otworowej nalezy
uwzgledni¢ wysokos¢ skrzynek rolety naokiennej i o te wartosé
zwiekszy¢ wysokos¢ otworéw pod okna lub drzwi.

* System umozliwia wiele sposobéw zabudowy skrzynki i prowadnic:
od zewnatrz, od wewnatrz, obustronnie lub dzieki duzej gamie
oklein moze pozostac bez zabudowy.

¢ Dostep do klapy rewizyjnej od wewnatrz budynku.

Sterowanie reczne przy pomocy tasmy, linki, mechanizmu sprezynowego lub korby oraz sterowanie elektrycz- g}
ne za pomocs silnika. Przy sterowaniu elektrycznym mamy do wyboru opcje sterowania za pomocg przetacznika lub
pilota.

Y Roleta elewacyjna

Komfort i bezpieczenstwo

Rolety zewnetrzne stanowig istotny element wyposazenia budynku. Odpowiednio dobrane beda przez
lata gwarantowaty komfort, bezpieczenstwo, a takze energooszczednosc.

Termoizolacja

Pancerz rolety wykonany jest z wysokiej jakosci pro li aluminiowych, dostepnych w kilku wysokosciach
i grubosciach. Wypetnienie pro lu aluminiowego stanowi pianka poliuretanowa. Im wiekszy pro | zasto-
sowany w pancerzu, tym grubsze wypetnienie, a tym samym wyzsza izolacyjnos$¢ akustyczna i termiczna
rolety zewnetrznej. Kiedy rolety sg opuszczone, pomiedzy szybg i pancerzem rolety tworzy sie rodzaj po-
duszki powietrznej, nieruchome powietrze staje sie doskonatym izolatorem chronigcym pomieszczenie
przed utratg ciepta. Tak dzieje sie w warunkach zimowych. Latem pancerz rolety chroni nas przed promie-
niami stonecznymi i razem z poduszka powietrzng nie pozwala cieptu przenika¢ do wnetrza budynku.
Zastosowanie rolet zewnetrznych w obiekcie pozwala ograniczy¢ zuzycie energii w sezonie grzewczym na-
wet do 30%, latem obnizy¢ temperature w pomieszczeniach o blisko 10°C. Zamykajac i otwierajac rolete
mozemy réwniez sterowac iloscig Swiatta oraz powietrza przenikajacymi do wnetrza. Perforacje zasto-
sowane w pancerzu rolety zewnetrznej pozwalajg na wietrzenie pomieszczenia przy opuszczonej rolecie.

Ochrona przed hatasem i odporno$¢ na warunki pogodowe

Nowoczesne rolety zewnetrzne skutecznie zmniejszaja natezenie hatasu, nawet o 14 dB,
a takze zabezpieczajg otwory okienne i elewacje przed zniszczeniem oraz niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi: przed gradem, deszczem, $niegiem, porywistym wiatrem.
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Zabezpieczenie przed wkamaniem i prywatno$¢ w domu

Rolety zewnetrzne chronig wnetrze domu przed ciekawoscig ludzi, mozna tez uczynic z nich
trudng do sforsowania przeszkode, jesli dodatkowo wyposazymy je w skuteczne zabezpieczenia.

Oferujemy kilka rozwigzan mechanizméw blokujacych:

e Rygiel reczny — zamontowany z obu stron listwy dolnej pancerza, uniemozliwia

Rygiel zamka baskwilowego

podniesienie rolety z zewnatrz. Zablokowanie nastepuje poprzez reczne zasuniecie rygli.

¢ Rygiel automatyczny — nie wymaga obstugi recznej, dziatanie polega na automatycznym
wysunieciu i wsunieciu sworznia rygla w otwory wykonane w prowadnicach.

o Zamek baskwilowy — zamontowany w listwie dolnej lub w listwie zamkowej.
Przekrecenie kluczyka powoduje wysuniecie z obydwu stron listwy koncowej sztab,

wsuwanych w otwory prowadnic. vp

e Wieszak blokada, wieszak Lock to Play — praca wieszakow polega na docisnieciu

i zablokowaniu od gory zamknietej rolety uniemozliwiajac podniesienie jej od zewnatrz. Lock to Play

* Katownik blokujacy — opatentowany przez ANWIS system blokuje listwe pancerza
przy probie podniesienia rolety od zewnatrz.

¢ Inne metody zabezpieczen
Wybor elektrycznego sposobu sterowania roletami zewnetrznymi daje komfort
operowania ostonami, a takze potwierdza whasciwe zamknigcie wszystkich rolet dzieki
sygnatowi zwrotnemu na pilocie. Skutecznie odstrasza intruzéw opcja symulacji
obecnosci. Dodatkowym zabezpieczeniem wnetrza przed wtamaniem jest réwniez
zastosowanie zintegrowanego z roletami systemu alarmowego.




Gama kolorystyczna lameli Zaluzje fasadowe ANWIS
Szeroka gama kolorystyczna pozwala idealnie dostosowac zaluzje zaréwno do nowoczesnych, Estety ka | fu n kCJ O n al n Oéé

jak i tradycyjnych obiektéw architektonicznych.

WHITE CREAM LIGHT IVORY LIGHT GREY GREY
(RAL 9016) (N 0502-B) (N 0502-Y) (RAL 7035) (N 3000)

C65 C80 S70 290 C80 C80 C80 C80

DUSTY GREY SILVER SILVER (GREY) ANTHRACITE STRUCTURE ANTHRACITE
(RAL 7037) (RAL 9006) (RAL 9007) (DB 703) (RAL 7016)
€80 C65 C80 F80 S70 790 C65 C80 F80 S70 790 80 s70 C65 C80 F80 S70 790
PIGEON BLUE BLUE MOSS GREEN PURPLE RED YELLOW
(N 4030) (RAL 5002) (N 7020) (N 3560) (N 1080)

(A —
————
c80 80 80 c80 80
BEIGE BEIGE GREY GOLDEN OAK NUT BROWN
(VSR 240) (VSR 780) (N 8010)

I P*ynne Sterowanie ZaIUZja C65 €80 790

Otwieranie i zamykanie w zakresie 90° i 180° daje mozliwo$¢ komfortowego ustawienia stopnia przeni-
kania $wiatta do wnetrza.

Gwarancja jakosci

Firma ANWIS udziela 36-miesiecznej gwarancji na swoje produkty. Zapytaj Partnera
Handlowego ANWIS o ustugi zwigzane z konserwacjg i czyszczeniem, ktére zapewnig

Sterowanie elektryczne przy pomocy silnika elektrycznego - zalecane diuga zywotnoéé produktu w warunkach intensywnego uzytkowania.

Zastosowanie silnika elektrycznego niezbedne jest w konstrukcjach wielkogabarytowych, ze wzgledu na Firma ANWIS przywiazuje ogromna uwage nie tylko do wykonania nalnego produktu
ich ciezar. Silnik elektryczny jest standardowo umieszczony w Srodku rynny gornej. We wszystkich typach MIESIECY ale i kazdego detalu. Dzieki temu moze zaoferowac wysoki poziom wyrobéw potwier-
zaluzji zewnetrznych stosowana jest ta sama rynna. Sterowanie zaluzjami mozna tgczy¢ z sobg w zespoty. Jest GWARANCJI! dzony przez norme ISO 9001:2008 oraz przyznane atesty, certy katy, liczne nagrody
to rozwigzanie korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, gdyz jeden silnik moze sterowa¢ dwoma lub anwis i wyrdznienia m.in. Przedsiebiorstwo Fair Play, Gazele Biznesu, Lider Polskiego Biznesu,
wiekszg liczbg zaluzji. Lider Marki.

Mozliwosé wspotpracy z systemem automatyki pogodowej - zalecane

Opcjonalnie mozna zastosowac¢ automatyke z mozliwoscig podtgczenia do inteligentnego systemu zarzg- ambasador
dzania fasadami dynamicznymi - interfejs uzytkownika to prosty w obstudze program PC. POLSKIE GosPoDARK

Lista dystrybutorow produktéw rmy Anwis

Sterowanie reczne przy pomocy mechanizmu korbowego na stronie www.anwis.pl - Siec sprzedazy “  Lekka i prosta konstrukcja aluminiowa

n a— - . m———
Zaluzje sg sterowane od wewnatrz pomieszczenia przy pomocy mechanizmu korbowego. Korba jest wy- S —_—  Ochrona i termoregulacja —
produkowana z tworzywa sztucznego oraz aluminium i stali. Do sterowania zaluzjg trzeba korbe wychyli¢ =! —_— Anwis Sp. z 0.0. N Wysoka klasa powtok lakierniczych _—
Z pozycji pionowej. - — PL, 87-800 Wioctawek, ul. Smocza 16/18 L . _:

g T +48 54 412 88 00, F: +48 54 412 88 26 ~ Plynne sterowanie zaluzja

g Aadnwis anwis@anwis.pl, www.anwis.pl N Gwarancja jakosci aAnwis



Zaluzje fasadowe sg nowoczesnym, eleganckim produktem mocowanym na zewnatrz fasady
budynku. Lekka i prosta budowa doskonale zafunkcjonuje w nowoczesnych obiektach archi-
tektonicznych, charakteryzujacych sie duzymi przeszkleniami.

Typy zaluzji fasadowych Lamelas 70

Jednym z gtéwnych elementéw zaluzji fasadowych sg poziome aluminiowe lamele.
Sg to odpowiednio uksztattowane ptytki aluminiowe, ktorych szerokos$¢ zalezy od
typu zaluzji. Wystepujg w czterech szerokosciach:

e S 70— lamela o przekroju poprzecznym w ksztaicie litery S o szerokosci 70 mm

e C 65— lamela o przekroju poprzecznym w ksztatcie litery C o szerokosci 65 mm

o C 80 - lamela o przekroju poprzecznym w ksztatcie litery C o szerokosci 80 mm
Lamela C 65, C 80

o F 80 - lamela o przekroju ptaskim w ksztatcie litery C o szerokosci 80 mm
(operowanie zaluzjg w zakresie 180°)

e Z90 - lamela o przekroju poprzecznym w ksztatcie litery Z o szerokosci 90 mm

Lamele mozna podnosi¢ i opuszczaé, a takze zmienia¢ kat ustawienia, co pozwala
na regulowanie dostepu Swiatta i ciepta do wnetrza pomieszczen. Wysokos$¢ pakietu
ztozonych lameli w pozycji podciggnietej jest rézna w zaleznosci od typu zaluzji i jej
wysokosci. Ta wielko$¢ jest istotna z punktu widzenia architektonicznego, bowiem
zwykle nalezy zostawi¢ odpowiednio duzo miejsca nad oknem, aby zmiesci¢ caty pa-
kiet lamel.

Goérna czes¢ zaluzji jest czesto zastaniana elewacjg lub zamknieta przez specjalnie
dobrane ostony maskujgce tzw. blendy. Istnieje mozliwo$¢ dobrania ostony bocznej
wspolnie z ostong maskujaca w kolorach zgodnych z paletg RAL.

Lamela Z 90

Estetyka i funkcjonalnosc

Zaluzje fasadowe Anwis chronig wnetrze budynku przed nadmiernym jego nastonecznieniem oraz popra-
wiaja zewnetrzny wyglad obiektu. Montowane na duzych elewacjach dziatajg jak izolator, ktéry wptywa
v na odpowiedni rozktad temperatury w pomieszczeniu i pomaga w pracy klimatyzacji — nie obcigza-
* jac jej. Miedzy powierzchnig lamelowa, a szybg wytwarza sie bariera termiczna, czyli masa powie-

Wysoka klasa powtok lakierniczych

Lamele zaluzji pokryte sg wysokiej jakosci lakierami odpornymi na dziatanie warunkéw atmos-
ferycznych i dostepne sg w wybranych kolorach wg palety RAL. Istnieje mozliwos¢ zaméwienia

niestandardowych koloréw z palety RAL po wcze$niejszym uzgodnieniu indywidualnych warun-
trza, ktéra spowalnia wymiang ciepta. Dzieki czemu przy temperaturze 35°C na zewnatrz, mozna kéw realizacji zaméwienia.

obnizy¢ temperature wewnatrz budynku nawet o 10°C.
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Zaluzja fasadowa 3
z ostong maskujaca /przekroj \

Zaluzje fasadowe - system samonosny NOWOSC! Lekka i prosta konstrukcja aluminiowa

Gtéwna ideg zaluzji samonos$nej Anwis jest zastosowanie specjalnych wiesza- rm— _ o o ﬁ Ochrona przed hatasem i odpornosc na warunki pOQOdOWG \ /
ko".V taczacych §komp|etqwana rynng gorna z_prowadnlcgml ;gluzn. Poprze; —— Prowadnice, lamele oraz ry_nna dolna wykon.ar_w_e i Z z_alurr?lnlurr? oc_lpprnego na .czynr.1_|k| atm(_)s’feryc-z- ’ Zaluzje fasadowe skutecznie zmniejszajg natezenie hatasu, oraz posiadajg dodatkowe stabili- § \
takie pofgczenie powstaje wytrzymaly i stabilny ukiad zaluzji. Jest to waz- ‘ ne oraz dodatkowo zabezpieczone sg wysokiej jakosci lakierami. Ciezar wtasny zaluzji wynosi Srednio @ b h dnic i | h linek toni PCV zabezpi . h §
ny szczeg6t utatwiajacy montaz. Zaluzja fasadowa w systemie samonosnym s 2-3 kg na m2, i nie stanowi istotnego obcigzenia dla konstrukeji budynku. zatory w postaci bocznych prowadnic 1 stalowych linek w ostonie z zabezpieczajacych \ /

montowana jest do fasady, ramy okiennej, lub tez do innych trwalych ele- > o P elewacje przed czynnikami pogodowymi.

mentéw elewacji. Do fasady budynku montuje sie ja za pomocg specjalnie
zaprojektowanych teleskopowych uchwytéw. W prowadnicach zaluzji zamiast
tradycyjnych szczotek zastosowano specjalng wktadke z tworzywa zwang ,,in-
sertem”. Zaletg tego uktadu jest tatwa wymienialnos$¢ ,insertu” podczas prac
konserwacyjnych oraz obnizenie poziomu hatasu.
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Montaz

Zaluzje fasadowe w systemie samonosnym stanowig idealne rozwiazanie Wyréznia sie dwa podstawowe sposoby montazu zaluzji fasadowych: do ramy okna, konstrukgeji

w przypadku gdy: fasady lub bezposrednio do Sciany. Decyzje o typie zaluzji fasadowej oraz sposobie jej montazu

* ocieplenie elewacji znacznie utrudnia montaz zaluzji fasadowej SN warto przewidzie¢ na etapie projektowania obiektu.

e brak jest mozliwosci montazu standardowych uchwytéw gérnych hd
do nadproza lub Sciany |5+

e 7aluzje fasadowe montowane sg na przeszkolonej elewacji







Rolety SCREEN

G wnym przeznaczeniem zewn trznych rolet screenowych jest ochrona budynku przed nad-
miernym nas onecznieniem oraz nagrzaniem pomieszcze . Zamontowane na du ych prze-
szklonych powierzchniach zapewni optymaln ochron przeciws oneczn oraz wsparcie pracy
klimatyzator w, tym samym ograniczaj c koszty eksploatacyjne obiektu. Dodatkowo dzi ki w a-
ciwo ciom zastosowanych tkanin, gwarantuj r wnie komfort optyczny we wn trzu t umi c
przenikanie do pomieszczenia intensywnego wiat a s onecznego.

Konstrukcja systemu ZIP

Charakterystyczn cech systemu zewn trznych rolet screenowych ANWIS s zintegrowane z tkanin prowadnice
boczne tzw. system Zip. Ponadto rura nawojowa tkaniny os oni ta jest skrzynk g rn , kt ramo e by owalna, kwa-
dratowa lub ci ta. W ofercie ANWIS skrzynki oraz prowadnice dost pne s w kolorach: bia ym, biel kremowa, an-
tracyt, oraz antracyt strukturalny. Szeroka gama tkanin pozwala optymalnie dostosowa screeny zar wno pod k tem
funkciji, jak r wnie wizualnym do fasady budynku.

System rolet sreenowych Zip stanowi doskona e zabezpieczenie przed silnym podmuchem wiatru. Poza tym w pozycji
zamkni tej rolety s doskona barier przed insektami oraz zanieczyszczeniami. Mog zatem z powodzeniem by
montowane jako os ony altan, werand oraz balkon w.

Prowadnice
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Monta

Podstawowe sposoby monta u rolet screenowych: do ramy okna, konstrukcji fasady lub bezpo rednio do ciany.

Sterowanie

Sterowanie roletami screenowymi przy pomocy pilota lub prze cznika pozwala komfortowo operowa
roletami nawet o du ych gabarytach. Dodatkowo rolety mo na czy wzespoy lub pod czy do syste-
mu inteligentnego zarz dzania fasadami dynamicznymi.

Dost pne systemy - przekroje

L{i

Kolorystyka dla poszczeg Inych system w wg cennika.
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bia y RAL 9010

:

biel kremowa RAL 9001

antracyt RAL 7016

antracyt struktura RAL 7016

srebrny RAL 9006

srebrny (szary) RAL 9007





